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SCHOTT ViewPort®

센서 인터페이스 
제품군

PROBEPRO MINI

분광기의 효율적인 운영분광기의 효율적인 운영
효율적이고 안정적이며 
사용자 친화적인 운영을 
위한 견고한 광학 설계.

손쉬운 통합손쉬운 통합
SCHOTT에서 

제공하는 
표준 포트 직경.

멸균 가능성멸균 가능성
오토클레이브, 증기 멸균

(SIP), 현장 세척(CIP) 등의 
멸균 공정에 적합합니다.

생체 적합성생체 적합성
세포 독성이 
없는 소재로 

제작되었습니다.

적용 가능성적용 가능성
바이오리액터의 적합성에 
따라 다양한 작업 거리와 

스팟 크기의 프로브로 쉽게 
변경할 수 있습니다.

생명과학을 위한 ProbePro Mini 제품군을 
소개합니다소개합니다.

이제 타임 게이트 라만 분광기를 바이오리액터에 
연결하여 세포 배양 배지의 구성과 변화를 추적하는 
실시간 분석을 수행할 수 있습니다. ProbePro Mini 

제품군은 비접촉 프로브 또는 수침 프로브가 사용되는 
광범위한 산업 공정 인터페이스를 통합 합니다. 

프로세스 분석 기술(PAT) 구성 요소인 ProbePro 

Mini 생명과학 솔루션은 혁신적인 타임 게이티드 
라만 분광기를 바이오리액터에 연결하여 재현성을 
지원합니다. 광학 인터페이스를 통해 주요 공정 
파라미터를 쉽고 지속적으로 측정할 수 있습니다. 
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생명과학을 위한 ProbePro Mini 제품군을 

이제 타임 게이트 라만 분광기를 바이오리액터에 

바이오 프로세스의 안전성, 수율 및 자동화 수준을 
개선하고 프로세스를 실시간으로 조정할 수 있습니다.  

ProbePro Mini 솔루션은 SCHOTT ViewPort® 센서 
인터페이스와 호환되도록 개발되었습니다. 밀폐형 
광학 창이 특징인 SCHOTT ViewPort®는 현장 바이오 
프로세스 모니터링의 전제 조건인 멸균 경계를 유지하는 
데 도움이 됩니다. ProbePro Mini 솔루션과 함께 
SCHOTT ViewPort® 광학 인터페이스를 사용하면 오염 
위험을 줄일 수 있습니다. 또한, SCHOTT는 실험실 
규모에서 산업 규모 생산에 이르기까지 다양한 크기와 
유형의 바이오리액터에 통합할 수 있는 광범위한 
ViewPort® 변형을 제공합니다. SCHOTT ViewPort®

PG13.5의 최대 수침 깊이는 313mm입니다.
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다음에서 찾아보세요:



Timegate는 교체 및 사용자 정의가 가능한 다양한 옵틱을 갖춘는 교체 및 사용자 정의가 가능한 다양한 옵틱을 갖춘
ProbePro Mini를 제공합니다를 제공합니다.
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 복잡한 세포 배양 매트릭스에서 매우 필요한 실시간 데이터를 수집하기 위한
라만 측정을 위한 간단한 프로세스 인터페이스 솔루션.  

 표준 포트 직경과 플랜지 크기로 바이오리액터에 쉽게 통합 가능
(Ingold 및 PG13.5 포트 사용 가능)

 Schott ViewPort® 센서 인터페이스를 사용하는 바이오리액터 인터페이스의 
밀폐 용액 및 승인된 멸균 가능 재료 사용

 이상적인 수집 효율을 위해 PicoRaman M3 분광기에 최적화된 프로브 설계

PROBEPRO MINI

PROBE PRO MINI 

 길이 175 mm

 직경 35 mm (프로브 옵틱 제외

 컷오프 < 200 cm-1

(더 낮은 컷오프 사용 가능

 SCHOTT ViewPort® PG13.5 
ViewPort® Ingold와 호환되는 
프로브 옵틱 사용 가능.

더 낮은 컷오프 사용 가능((더 낮은 컷오프 사용 가능

PROBE PRO MINI PROBE PRO MINI 

프로브 옵틱 제외

 < 200 cm
더 낮은 컷오프 사용 가능

SCHOTT ViewPort  PG13.5 
 Ingold와 호환되는 

프로브 옵틱 사용 가능.
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 이상적인 수집 효율을 위해 PicoRaman M3 분광기에 최적화된 프로브 설계


